Korokerenkaan tyoohje

1. Poista mahdollinen vanha korokerengas ja mahdolliset irrallisen hajulukon osat eli reunus, joka
on vain liimattu kaivoon sisélle.

3. Asenna kaivon huulloksen pohjaan/kulmaan liimamassa makkara estamaan hartsin valumisen
kaivoon ja esikiinnittdmaan korokerengas. Valta pursuamista renkaan ulkopuolelle, jotta hartsi
paasee kaivon/renkaan valiin.
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4. Karhenna korokerenkaan ulkopuoli hartsin tartuntaa varten.
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5. Paina Vieser-korokerengas kaivon huullokseen, levita kaivon sisapuolen liimamassa purseet
tiiviisti ja anna jamahtaa.
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6. Kaada ulkopuolelle Ardex FB hartsia noin 5 mm kerros, jotta sitd menee myods
korokerenkaan/kaivon valiin. Voit rajata hartsin leviamista tekemalla vaikka kaukalon

liimamassalla.

Puh. Kotisivu Sahkoposti
020 743 2300 www.ps-palosaneeraus.fi s@ps-palosaneeraus.fi
www.vahinkotieto.fi



http://www.ps-palosaneeraus.fi/
mailto:ps@ps-palosaneeraus.fi
http://www.vahinkotieto.fi/

7. Lisaa kostealle hartsipinnalle hiekkaa tms. jotta saa paremman tartunnan valulle.
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8. Asenna vanha tai sukittajilta hankittu uusi hajulukkokehys liimamassalla kaivon sisaan ja lopuksi
itse hajulukko asennetaan tahan kehykseen.

9. Jatka remonttia niill4 aineilla, joilla olit ty6té tekeméssa.
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