
 
SUKITETUN VIEMÄRIN KATKAISUOHJE 

1. VANHA VALURAUTAVIEMÄRI KATKAISTAAN SUORALTA OSUUDELTA.              
SE TAPAHTUU PUUKKOSAHALLA, EI KULMAHIOMAKONEELLA TAI 
KETJULEIKKURILLA. 

2. VIEMÄRIN KATKAISTU PÄÄ KÄSITELLÄÄN TEKNOFLOOR-KOVAKITILLÄ. 
PUHDISTA PINNAT ENNEN KÄSITTELYÄ (POISTA PÖLY, RUOSTE, KOSTEUS JA 
RASVA). ASENNA PEITTÄVÄ KERROS KITTIÄ PALJAKSI JÄÄNEESEEN 
KATKAISUPINTAAN, NOIN 2MM PAKSUUDELLA. TEKNOFLOOR KOVAKITTI 
LÖYTYY HYVIN VARUSTETUISTA RAUTAKAUPOISTA. 

3. UUSI VIEMÄRI LIITETÄÄN PUTKILIIKKEESTÄ SAATAVALLA ERIKOISPANNALLA 
(TOLERANSSIPANTA). TAVALLINENKIN RST PANTA KÄY, MUTTA 
TOLERANSSIPANNALLA ASENNUS ONNISTUU VARMEMMIN. 

4. MUUTOSTÖIDEN YHTEYDESSÄ VAAKAVIEMÄRIN LIITOKSET SUKITETTUUN 
VIEMÄRIIN TEHDÄÄN TÄMÄN OHJEEN MUKAAN! 

 

 


